Vyrobce Dodavka |Dodavkal Montaz | Montaz
pol. Dodavatel |nazev mnoZstvi | jednotka | jednotkova | celkem | jednotkova | celkem
(Doporuceny)
Zarizeni ¢.1 Klimatizacni j pro i 1% i i na 3.NP
(304 + 305 + 306)
Venkovni kondenzaéni jednotka (rozméry VxSxH - 1235x990x390mm) systému napf.
11 Mini-SMMSe uréena ke kombinaci s vnitfnimi jednotkami pro systémy SMMSu a 1 Kol
: SMMSe - veskeré parametry kondenzacni jednotky jsou prehledné uvedeny v pfiloze P
¢.2 technické zpravy
Toshiba Napf. typ MCY-MHP0604HS8-E
1.1A | Dodavatel VZT Kvonzcy>lej| pgd venkovni Jedno_tku - typové feseni jako u KJ Daikin, ktera bude 1 kol
premistovana - konzolu nadimenzovat na hmostnost KJ
12 Vnitfni klimatizaéni jednotka nasténna o chladicim vykonu maximainé 7,1 kW 2 ks
- (rozméry VxSxH - 320x1050x250mm)
Toshiba Napf.MMK-UP0241HP-E
13 Vnitini klimatiza¢ni jednotka nasténna o chladicim vykonu maximalné 3,6 kW 1 ks
3 (rozmeéry VxSxH - 293x798x230mm)
Toshiba Napi.MMK-UP0121HP-E
1.4 Y-odbocka pro rozvod chladiva (do 18 kW) 2 ks
Toshiba Napf. RBM-BY55E
15 Cerpadlo kondenzatu uréené pro klimatiza&ni jednotky do chladiciho vykonu 10 kW - 3 ks
3 umisténi v listé u vnitini jednotky (rozméry 105x56x66mm)
Toshiba Napf. typ Mini Blue
SESTAVA - Potrubi vedeni chladiva véetné izolace uréené pro izolaci
chladirenskych rozvodu
Dodavatel VZT |Cu potrubi - dle jednotlivych dodavatel realizaéni firmy
Dodavatel VZT |Izolace uréena pro chladirenské rozvody o tloustce min. 9 mm
Clenéni dle praméru Cu potrubi v mm - obé& sestavy potrubi chladiva vedena
soubé&zné vedle sebe a priméry potrubi dle vykresové ¢asti PD
1.6 | Dodavatel VZT |6,4 mm 5 bm
1.7 | Dodavatel VZT |9,5 mm 42 bm
1.8 | Dodavatel VZT[15,9 mm 20 bm
1.9 | Dodavatel VZT[19,1 mm 17 bm
Kryci lista pro vedeni rozvodu chladu (Cu potrubi vedeni chladiva vEetné izolace
1.10 | Dodavatel VZT [uréené pro chladirenské rozvody, komunikacni kabeldz, ohebné potrubi odvodu 45 bm
kondenzatu)
1.11 | Dodavatel VZT [Komunikaéni kabeldZ (systém zapojeni dle vyrobce klimatizaéniho zafizeni) 1 kpl
Potrubi odvodu kondenzatu - dodavka profese chlazeni od vnitinich klimatizanich
jednotek po venkovni jedotku (u venkovni jednotky nechat vytékat volné na stfechu
vedlej$i budovy)
1.12 | Dodavatel VZT |DN 32 45 bm
1.13 | Dodavatel VZT | Délkovy infraovladag - ovladani vnitfnich klimatizacnich jednotek 3 kpl
1.14 | Dodavatel VZT |DoplInéni chladiva R410A do systému (pfedplnéné mnoZstvi z vyroby 6,4 kg) 3 kg
Veskeré stavebni vypomoci a priirazy dle zakresleni ve vykresové ¢asti (tato ¢ast
1.15 | Dodavatel vZT zat\rm{]e’veslierevst’avelzn|‘praFe a prosguf)y stayebnlml konstn{kceml vce}ne 1 kol
zacisténi, zatésnéni a oSetfeni po montazi) - prirazy jsou oznaceny zelené ve
vykresové &asti
1.16 | Dodavatel VZT | Zkouska tésnosti vEetné vakuovani multisystému jako celku 1 kpl
1.17_| Dodavatel VZT | Montazni, spojovaci, tésnici a kotevni material 1 kpl
Mezisoucet
Zvedaci zafizeni pro pfesun ve vy$kach a montdZ ve vyskach 1 kpl
Autorsky dozor projektanta pfi realizaci 1 kpl
Doprava materialu 1 kpl
Koordinace praci se zastupcem investora 1 kpl
Zaregulovani zafizeni véetné zaskoleni obsluhy a revize 1 kpl
Komplexni vyzkouseni v&etné uvedeni zafizeni do provozu 1 kpl
Zpracovani provoznich predpist a manual véetné evidencni knihy zafizeni 1 Kol
klimatizace P
Projekt skuteéného provedeni 1 kpl
Technické zabezpedeni stavby 1 kpl
Dodévka
Montaz
CELKEM ZAKAZKA bez DPH

UPOZORNENI:

1.) V projektové dokumentaci je pouze doporucen vyrobce strojniho zafizeni klimatizace dle vy$e uvedenych pfikladi obchodnich nazvii a oznaceni. V pripadé
pouziti jiného nez doporu¢eného vyrobce je nutné dodrzet technické parametry jednotlivych typt zafizeni v této projektové dokumentaci. Tyto parametry v8ak musi
byt kvalitativné na stejné nebo na vy$si trovni. Technické listy jsou k dispozici na vyzadani u doporu¢eného vyrobce klimatiza¢niho zafizeni.

2.) Pro stanoveni nabidkové ceny za dilo, nebo jeho ¢ast, je rozhoduijici veSkera vykresova dokumentace vykazy, vypisy materidlt, technicka zprava, staticky
vypocet. Dodavatel si musi provést vlastni specifikaci pro stanoveni nakladu. V pfipadé nejasnosti mozno kontaktovat projektanta, ktery doplini se souhlasem
zadavatele veskeré potfebné informace, nutné pro zodpovédné stanoveni nabidkové ceny.

3.) Nabidkova cena musi zahrnovat nejen pfipravu, dodavku, dopravu a montaz, ale i veskeré souvisejici naklady, spojené s realizaci, od zadani po predani
stavby do uzivani, v€etné nakladli na koordinaci, uvedeni do provozu,dokon&ovaci prace, udrzbu do doby predani, potfebné zkousky a atesty, odstranéni zavad,
predani dokladl o skute€ném provedeni, dokladi nutnych pro kolaudaéni fizeni aj.

4.) Soucasti nabidkové ceny je rovnéz tzv. dodavatelska priprava stavby

5.) Bude-li dodavatel poskytovat projektovou dokumentaci k ocenéni svym subdodavatellim, je nutno jej seznamit se vSemi skute¢nostmi a podminkami, uréenymi
pro stanoveni celkovych nakladu i jednotkové ceny.

6.) V popisu stavebnich materialli jsou uvedeny hlavni stavebni materialy, ktery prvek, konstrukci nebo jeji ¢ast charakterizuji, v nabidce je v$ak nutno uvazovat
se v8emi dopliikovymi, pomocnymi a nezbytnymi materidly, jejichZ pouZiti vyplyva z pfislusnych technologickych predpist pro provadéni jednotlivych ¢asti staveb
tak, aby byl zachovan poZzadavek na dokonalou funkci, vzhled, kvalitu, bezpeénost a trvanlivost téchto jednotlivych ¢asti konstrukce i konstrukce jako celku.

7.) Dodavatel je povinen podrobné prostudovat predloZzenou projektovou dokumentaci, Pokud dodavatel na zakladé svych odbornych zkusenosti zjisti, ze v
projektové dokumentaci neni néktera €innost ¢i polozka nutna pro dokonéeni pfedmétného dila uvedena, je povinen ji doplnit do nabidky a ocenit ji.

8.) Pozdéjsi pfipominky a pozadavky na viceprace nebudou akceptovany.




