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1. Uvod

Projektova dokumentace tesi chlazeni ur€enych mistnosti v rdmci akce

,, KLIMATIZACE ZADANYCH MISTNOSTI 3. — 5.NP, Polské gymnazium v Ceském T&§ing
“ v casti chlazeni.

Pfedmétna dokumentace je vypracovana na urovni DPS — dokumentace provedeni stavby.
Zatizeni je navrzeno v souladu s platnymi pfedpisy (ochrana zdravi, pozarni bezpe¢nost, ochrana
zivotniho prostfedi a bezpecnost prace pfi realizaci a uzivani, energetické pozadavkys,...)

Podklady pro zpracovani:

- Pudorysy jednotlivych podlazi v elektronické podobé - .dwg a .pdf formaty.
- Konzultace se zéstupcem investora — Ing. Marie Jarnotova — feditelka.
- Firemni a technické podklady dodavatela dil¢ich ¢asti vzduchotechniky.

Projekt svou koncepci odpovida platnym ¢eskym normam a nasledujicim predpisim:

- Nat. vlady ¢.272/2011 Sb. o ochran¢ pied neptiznivymi u¢inky hluku a vibraci v platném
znéni

- Nat. vlady ¢.361/2007 Sb., kterym se stanovi podminky ochrany zdravi pfi praci v platném
znéni

- Vyhl €. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb v platném znéni

- Zékon ¢.22/1997 Sb. o technickych pozadavcich na vyrobky a o zmén¢ a doplnéni nékterych
zékont v platném znéni

- CSN 12 7010 Vzduchotechnicka zafizeni — Navrhovani vétracich a klimatiza¢nich zatizeni
— Obecna ustanoveni

- CSN 730548 Vypocet tepelné zatéze klimatizovanych prostorti

- CSN 73 0802 Pozarni bezpec¢nost staveb

- CSN 73 0872 Ochrana staveb proti §ifeni pozaru vzduchotechnickym zafizenim

- Chysky, J. — Hemzal, K. a kol.: Vétrani a klimatizace. Technicky priivodce sv.31.Bolit — B
press, Brno 1993

- Gebauer, G. — Rubinova, O. — Horka, H.: Vzduchotechnika — Vydavatelstvi ERA, Brno
2005

- Cihlaf, J. — Gebauer, G.:Technicka zafizeni budov C — Vzduchotechnika — Akademické
nakladatelstvi CERM, Brno 1995

Zafizeni jsou navrzena podle platnych CSN a podnikovych norem vyrobki VZT.



2. Zakladni vypoctové udaje

Vypoctové hodnoty klimatickvch poméru

Misto: Cesky T&sin
Nadmoftska vyska: 270 m.n.m.
Normalni tlak vzduchu: 97,7 kPa

Parametry venkovniho vzduchu

LETO
Teplota - t=32°C,
Entalpie - he= 56 kJ/kg

ZIMA
Teplota - te=-15°C, ¢~100%

Parametry vnitiniho vzduchu

LETO
Teplota - t=26°C.
Tato dokumentace fesi regulaci teploty v zadanych mistnostech pouze v letnim obdobi.

ZIMA
Vytapéni zadanych mistnosti je feSeno stavajicim zplisobem otopnym systémem.

Energie:
Elektro - U=3x400V/50Hz, 230V/50Hz

Chladivo — typ R410A.

Dimenzovani zafizeni

Po stanoveni tepelnych zatézi mistnosti zadanych objednatelem této projektové dokumentace
byly dle vypoctenych hodnot téchto zatézi umistény do klimatizovanych prostor vnitini
klimatiza¢ni jednotky o chladicich vykonech, které pokryji tepelnou zatéz. Ve vétSich u¢ebnach
prostupu tepla okny. Regulovana je pouze teplota v letnim obdobi pomoci vnitinich nasténnych
klimatiza¢nich jednotek.

Ochrana zdravi proti hluku a vibracim

V souladu s hygienickymi ptfedpisy jsou nize uvedeny maximalné ptipustné hladiny akustického
tlaku (A) pro typové mistnosti.

Mistnost Maximalni hladina
akustického tlaku (A)
DEN NOC
Ucebny a kabinety | 50 dB (A) -

Klimatiza¢ni jednotky nebudou provozovany po 22. hoding.
Dle zadani a konzultaci se nejedna o chranény venkovni prostor staveb, tudiz v této dokumentaci
neni tfeba fesit protihlukova opatfeni ve venkovnim prostiedi.



3. Technické resSeni

Technické feSeni bylo vyhotoveno na zakladé vypocta dle uvedenych norem a predpist a bylo
konzultovano a odsouhlaseno zastupcem investora.

Projektem garantované hodnoty VZT zatizeni jsou piehledné zpracovany do tabulky v priloze €.
1 (hlukové udaje, teplotys,...).

Parametry VZT zatizeni a klimatiza¢nich jednotek jsou zpracovany do tabulky v priloze €. 2.
Umisténi venkovnich a nékterych vnitinich jednotek jsou zobrazeny v priloze €.3.

Piehled zafizeni
Dle funkce, dispozi¢niho a technického feSeni je VZT c¢lenéna na samostatna zafizeni:

Zatizeni ¢.1 — Klimatiza¢ni jednotky pro chlazeni zadanych mistnosti na 3.NP (304 + 305 + 306)
Zatizeni ¢.2 — Klimatiza¢ni jednotky pro chlazeni zadanych mistnosti na 4.NP a 5.NP (404 + 503
a 510)

Zatizeni €.3 — Klimatiza¢ni jednotky pro chlazeni zadanych mistnosti na 5.NP (502 + 505)

Zatizeni ¢.1 — Klimatiza¢ni jednotky pro chlazeni zadanych mistnosti na 3.NP (304 + 305 + 306)

Pro chlazeni zadanych mistnosti v tomto zafizeni je navrzen klimatiza¢ni ,,Multi,, systém
chlazeni ve slozeni:

e venkovni kondenza¢ni jednotka — 1 ks

e vnitini nasténna klimatiza¢ni jednotka — 3 ks

Venkovni kondenzacni jednotka, kterd je umisténa na fasad¢ objektu dle zobrazeni v ptiloze ¢.3
k této TZ a vnitini klimatiza¢ni jednotky jsou navzijem propojeny mezi sebou Cu potrubim
vcetné izolace (o minimalni tloustce 9 mm) urcéené pro chladirenské rozvody, komunikacniho a
ovladaciho kabelu.

Jako chladici médium je pouzito chladivo R410A. Potrubi chladiva vede do jednotlivych
mistnosti v liStach, ve kterych je pak vedeno do nasténnych klimatiza¢nich jednotek.

Kazda vnitini klimatiza¢ni jednotka mé své vlastni Cerpadlo kondenzatu, které je umisténo
rovnéz v listé u jednotlivé jednotky a je napojeno plastovym potrubim do hlavni vétve odvodu
kondenzatu, ktera je vyvedena k venkovni jednotce.

Veskeré doporucené typy navrzenych jednotek, dimenze potrubi a délky potrubi jsou
vyspecifikovany v seznamu stroji a zafizeni a zakresleny ve vykresové Casti této projektové
dokumentace.

Elektrické parametry zafizeni ¢. 1:

Viz. Ptiloha €. 1 a Ptiloha €. 2 této technické zpravy.

Ovladani zafizeni ¢. 1:

- kazda vnitini nasténna klimatizacni jednotka mé dalkovy infraovladac, kterym bude ovladana.



Zatizeni ¢.2 — Klimatizaéni jednotky pro chlazeni zadanych mistnosti na 4.NP a 5.NP (404 + 503

as510)

Pro chlazeni zadanych mistnosti v tomto zafizeni je navrzen klimatiza¢ni ,,Multi,, systém
chlazeni ve slozeni:

e venkovni kondenza¢ni jednotka — 1 ks

e vnitini nasténna klimatiza¢ni jednotka — 3 ks

Venkovni kondenzacni jednotka, kterd je umisténa na stavajici konzole objektu dle zobrazeni
v ptiloze ¢.3 k této TZ a vnitini klimatizacni jednotky jsou navzajem propojeny mezi sebou Cu
potrubim vcetné izolace (o minimalni tloustce 9 mm) uréené pro chladirenské rozvody,
komunika¢niho a ovladaciho kabelu.

Jako chladici médium je pouzito chladivo R410A. Potrubi chladiva vede do jednotlivych
mistnosti v liStach, ve kterych je pak vedeno do nasténnych klimatiza¢nich jednotek.

Misto pro umisténi venkovni kondenzac¢ni jednotky vznikne premisténim stavajici kondenzacni
jednotky DAIKIN, ktera bude mit zhotovenu novou konzolu pro své umisténi a potrubi chladiva
bude pfemisténo k této kondenzac¢ni jednotce realiza¢ni firmou.

Veskeré doporucené typy navrZzenych jednotek, dimenze potrubi a délky potrubi jsou
vyspecifikovany v seznamu stroji a zafizeni a zakresleny ve vykresové Casti této projektové
dokumentace.

Elektrické parametry zafizeni ¢. 2:

Viz. Ptiloha €. 1 a Ptiloha €. 2 této technické zpravy.

Ovladani zafizeni ¢. 2:

- kazda vnitini nasténna klimatizacni jednotka mé dalkovy infraovladac, kterym bude ovladana.

Zatizeni ¢.3 — Klimatizaéni jednotky pro chlazeni zadanych mistnosti na 5.NP (502 + 505)

Pro chlazeni zadanych mistnosti v tomto zatfizeni je navrzen klimatiza¢ni ,,Multi,, systém
chlazeni ve slozeni:

e venkovni kondenza¢ni jednotka — 1 ks

e vnitini ndsténnd klimatiza¢ni jednotka — 2 ks

Venkovni kondenza¢ni jednotka, kterd je umisténa na fasadé objektu dle zobrazeni v ptiloze ¢.3
k této TZ a wvnitini klimatizacni jednotky jsou navzdjem propojeny mezi sebou Cu potrubim
véetné izolace (o minimalni tloustce 9 mm) uréené pro chladirenské rozvody, komunikacniho a
ovladaciho kabelu.

Jako chladici médium je pouzito chladivo R410A. Potrubi chladiva vede do jednotlivych
mistnosti v liStach, ve kterych je pak vedeno do nasténnych klimatiza¢nich jednotek.

Veskeré doporucené typy navrzenych jednotek, dimenze potrubi a délky potrubi jsou
vyspecifikovany v seznamu stroji a zafizeni a zakresleny ve vykresové Casti této projektoveé
dokumentace.



Elektrické parametry zafizeni €. 3:

Viz. Ptiloha €. 1 a Ptiloha €. 2 této technické zpravy.

Ovladani zafizeni &. 3:

- kazda vnitini nasténnd klimatiza¢ni jednotka ma dalkovy infraovladac, kterym bude ovladdana.

4. POZADAVKY NA ENERGIE, JEJICH SPOTREBA
Tyto pozadavky jsou ptehledné uvedeny v pfiloze €. 1 a v piiloze €. 2 této TZ.

5. OCHRANA ZDRAVi A OCHRANA PROTI HLUKU

Zatizeni je navrzeno v souladu s platnymi hygienickymi pfedpisy zejména jsou dodrzeny hladiny
hluku v jednotlivych mistnostech. Hlukové udaje jsou zpracovany souhrnné v piiloze ¢ 1 této
technické zpravy.

6. POZARNI BEZPECNOST

Pozadavky na pozarni bezpecnost nejsou feseny v této projektové dokumentaci.

7. OCHRANA ZIVOTNIHO PROSTREDI

Spravnym provozem zafizeni nevznikaji Zadné znecist'ujici latky negativné ovlivitujici ovzdusi.

8. Pozadavky na navazujici profese

Stavebni ¢ast — zajisti zhotovitel

Vramci stavebnich profesi je nutné zajistit:

« vesSkeré prostupy pro trasy potrubi vedeni chladiva, tyto otvory budou o 50 mm
symetricky vét§i na kazdou stranu, nez je jmenovity rozmér potrubi s izolaci,

« dopravni cesty pro montéaz zatizeni klimatizace,

* po montazi utésnit prostory mezi prostupujicim potrubim a stavebni konstrukei -
provedeni tohoto utésnéni bude po pozéarni strance ve stejné kvalité jako konstrukce,
kterou potrubi prochazi,

«  zajistit pristup ke vSem jednotkam tak, aby byla mozna udrzba a pravidelny servis,

*  zajistit fadné osvétleni pro montaz, udrzbu a servis.

Elektro silnoproud — zajisti objednatel PD

V ramci montéze silovych rozvodi je nutno zajistit ptivod elektrické energie k venkovnim
jednotkdm v piikonech uvedenych v tabulce vykont, ktera je nezbytnou ptilohou této technické
Zpravy.

Zdravotechnika — zajisti zhotovitel

- zajistit odvod kondenzatu od ¢erpadel kondenzatu a od vSech vnitinich klim. jednotek



9. Pokyny pro montaz

Montaz musi byt provedena odbornou firmou. Veskeré zafizeni se musi namontovat dle pokynt
pro montaz jednotlivych zafizeni. LiSty se sestavou vedeni chladiva se upevni do stropu nebo do
zdi, typ list se zvoli dle konkrétnich podminek a jednotlivych primérti potrubi chladiva v daném
misté rozvodu. Pii montazi, provozu a udrzb¢ je nutno dodrzovat jak veskeré prislusné normy a
nafizeni, tak pokyny vyrobce zafizeni. Obecné pozadavky na realizaci dila — dodrZzovani
bezpe&nostnich predpisii, pouziti vyrobki s piislusnymi atesty schvalené pro pouzivani v CR,
kontrola staveniSté pred zahijenim montaze, kontrola zda projektové feSeni odpovida
skutecnosti, apod.)

Pozadavky na montaz
Obecné pozadavky na montaz zafizeni:
« pozadavek na dodrzovani pokynil pro montaz jednotlivych strojii a elementd,
+ pozadavek na izolaci potrubi v mistech priichodu zdi, z divodu zabranéni Gniki tepla

10. Uvedeni do provozu a pokyny pro obsluhu a adrzbu

Na zévér montaznich praci se provadi dohodnuté zkousky. Jedné se o vyregulovani systému a
¢innosti, na které navazuji komplexni zkousky.

Komplexnimi zkouSkami se rozumi prokazani schopnosti zatizeni trvalé¢ho, bezporuchového a
bezpeného provozu. Prokazuje se komplexni funkéni spolehlivost chlazeni jednotlivych
jednotek. Smyslem komplexnich zkousek neni prokazovat dosahovani provoznich a
mikroklimatickych parametrii za vSech venkovnich klimatickych podminek, ale pfedev§im
funk¢nost zatizeni jako celku.

Po ukonceni komplexniho zkousSeni se vyhotovi dokumentace (protokol) se zhodnocenim a
konstatovanim, ze je dilo fadné provedeno, bylo dosazeno projektovanych parametrt, zatizeni je
funkéni a je ve smyslu smlouvy pfipraveno k pfedani a prevzeti.

11. Bezpecnost a ochrana zdravi

zafizeni je projektovano dle ptisluSnych norem

¢asti chladiciho zafizeni budou spliovat platné ¢eské zakony a normy

elektricka instalace musi odpovidat ptisluSnym normam a piedpisim

je nutno dodrzovat zasady bezpecnosti a ochrany zdravi, navrZzené zafizeni vyhovuje platnym
zédkoniim

12. Zavér

Navrzené zafizeni spliiuje naroky kladené na provoz budovy daného charakteru a je navrzeno
tak, aby pfi fadném provozu a dodrzovani podminek provozu nebylo pfi¢inou ohrozeni zdravi.

V Trinci dne 25. 8. 2023.

Vypracoval: Ing. Michal Niemiec



13. Prilohy technické zpravy

Pfiloha ¢.1 - Tabulka mistnosti

Ptiloha ¢.2 - Tabulka zatizeni
Ptiloha ¢.3 — Zobrazeni umisténi jednotek



